
Altius-tavaralavahissit siirtävät nopeasti ja turvallisesti suuria tavaramääriä 
kerrosten välillä. Käyttötarpeesta riippuen Altius-tavaralavahissit varustetaan 
yleensä useammalla, yhdistetyistä profiilipalkeista, tehdyillä saksilla, jolla 
varmistetaan huojumaton ja kevyt rakenne. Tavaralavahissi voidaan varustaa 
hydraulisilla teleskooppisylintereillä, ketjuvetoisina, kuularuuvi tai vaihdemoot-
toreilla.
Valmistustavasta riippuen tavaralavahissimme voidaan käyttää erillisinä yksik-
köinä tai integroida ne osaksituotantolinjaa, automatisoituina tai erikoisvarus-
teltuina. Altius-tavaralavahissit ovat joustavia ja kestäviä ratkaisuja erilaisiin 
käyttötarpeisiin sisä- sekä ulkokäytössä.www.altius.fi

Altius HSSD-1000
2300 x 1250 mm (PxL), 1000 kg

Joustavaa ja 
tehokasta 
tavaran-
käsittelyä

Tavaralavahissit

Altius varuhissar förflyttar snabbt och säkert stora mängder gods mellan olika 
våningar. Beroende på användningsändamål tillverkas Altius varuhissar enligt 
olika system, t.ex med en eller flera saxar ovanpå varandra, med hydraukiska 
teleskopcylindrar, med lyftkedjor eller kulskruvar och växelmotorer.
Oberoende av tillverkningssätt kan våra varuhissar användas antingen skilt 
för sig eller integreras i en produktionslinje, automatiseras eller specialutrus-
tas. Altius varuhissar är en smidig och hållbar lösning för både inomhus- och 
utomhusbruk.

www.altius.fi

Altius HSSD-1000
2300 x 1250 mm (LxB), 1000 kg

Smidig och
effektiv
godshantering

Varuhissar



Tavaralavahissit

CJ Altius Solutions Oy Ab
Östra Åvägen 280   •   FI-66900 Nykarleby, Finland

tel. +358 (0)6 7898 900   •   fax +358 (0)6 7898 949
www.altius.fi

Varuhissar

Varuhissen i nedre läge. Altius varuhissar är utrustade med säkerhetslås för dörr och port.   

Varuhiss med dubbla saxar ovanpå varandra   

Styrcentral och manövrering

Varuhiss i automatiserad produktionslinje

Altius HSMD-1000
1800 x 1000 mm (LxB), 1000 kg


