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SALTIUS

Tyotasot

Altius HSRD-500
1000 x 800 mm (PxL), 500 kg

Altiuksen tukevalla tyétasolla voit aina tydéskennella oikealla korkeudella,
joka liséa tehokkuutta seké@ ergonomiaa. Ty6tasomme on valmistettu taysin
asiakkaan tarpeen mukaan ja niinpa jokainen Altius-ty6taso on seké ulko-
nadltaan ettd ominaisuuksiltaan taysin ainutlaatuinen. Kaikki tydtasomme
ovat turvallisia ja kayttajaystavallisia. Tukevien tydtasojen pinta on varustettu
luistamattomilla lattioilla kyynellevylla tai ergomatolla. Kaikki valmistamam-
me nostolaitteet ovat padsaantoisesti varustettu herkalla kumi/elektronisella
turvareunalla joka estéa tehokkaasti leikkaantumisvaaran syntymista.
Ohjaus tapahtuu helposti kasi- tai seindohjaimesta. Tydtasot voivat olla
kiinteasti asennettuja tai siirrettavid. Ne sopivat erilaisiin kayttdymparistdihin
ja tiloihin, esim. ATEX -luokiteltuihin tiloihin ja offshore-teollisuuteen. Altius-
tydtasoja voidaan kayttaa seka sisalla etta ulkona ja ne ovat suunniteltu ja
valmistettu vaativaan teollisuuskayttoon, missa kayttovarmuus ja kestavyys
ovat avaintekijoita.
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Altius-tyotaso helpottaa hiilikuituisten kylpyhuonemoduulien (risteily-
aluksissa) valmistuksessa. Ty6taso mahdollistaa esteettéman kulun ja
asennusvaiheet moduulin ymparilla.

Irrotettavan sisakaiteen ansiosta paastaan lahelle moduulia ja tyostd
voidaan suoritta ilman kurkottelua. Valmiin kylpyhuonemoduulin vaihto
on nopeaa, helposti ylés/alas nostettavalla tydtasolla.

Tyotaso on varustettu kahdella erillisella saksella, joiden nostoliike on
synkronoitu samanaikaiseksi tarkkuus virtausjakoventtiileilla.
Ohjausta voidaan hoitaa asiakkaan toiveen mukaan seka ylhaalta etta
alatason ohjauskeskuksesta. Tydymparistdn korkean palovaatimuksen
takia tama ty6taso on ATEX -luokiteltu.

Altius-tydtasot ovat CE-merkittyja ja tayttavat kaikki uusimmat kone-
direktiivit seka standardit.
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